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Інформація про продукт 

Сфера застосування 

Сульфат амонію гранульований - гранульоване азотне-сірчане добриво, 
що містить у своєму складі вторинний поживний елемент - сірку (в 
сульфатній формі) та мікроелемент залізо. Найбільш ефективним є 
використання сульфату амонію гранульованого на лужних і нейтральних 
ґрунтах для основного и рядкового внесення, для забезпечення азотного 
живлення під час вегетації під усі сільськогосподарські культури. Може 
застосовуватись в якості сировини для приготування тукосумішей. 
Рекомендації щодо норм внесення сульфату амонію гранульованого: 
пшениця озима – 200 кг/га; ярові зернові – (100-150) кг/га; кукурудза – 
(300-400) кг/га; буряк цукровий – (450-500) кг/га; соняшник – (200-250) 
кг/га; рапс - (300-350) кг/га. 

Молекулярна формула Амонію сульфат - (NH4)2SO4, 

Реєстраційні номери згідно з 
Регламентом (ЄС) №1907/2006 

(REACH) 
01-2119455044-46-0091 

Гарантійний термін зберігання 
Упакованого — 12 місяців від дати виготовлення; 
не упакованого – 6 місяців від дати виготовлення 

Термін агрохімічної придатності Не обмежений 

Пакування 

Мішки поліпропіленові клапанні з поліетиленовим вкладишем масою 
нетто 50 кг. М'які спеціалізовані контейнери масою нетто не більше 1000 
кг. Допустима нестача відповідно до вимог  ДСТУ OIML R 87 становить 
1 %. 
Можливе відвантаження навалом. 

Умови зберігання 

Сульфат амонію насипом зберігають у закритих складських 
приміщеннях, що провітрюються, при температурі повітря не більше 
40 ºС або на майданчиках, захищених від прямих сонячних променів і 
атмосферних опадів. 
Упакований сульфат амонію зберігають при температурі повітря не 
більше 40ºС у закритих складських приміщеннях або на майданчиках, 
захищених від прямих сонячних променів та атмосферних опадів, що 
виключають попадання ґрунтових вод, за наявності вільного простору в 
1 м між дахом та верхнім рівнем. 

Інформація про транспортування 

Сульфат амонію відповідно до показників та критеріїв ДСТУ 4500-3 не 
класифікується як небезпечний вантаж. 
Сульфат амонію транспортують усіма видами транспорту відповідно до 
правил перевезень, що діють на конкретному виді транспорту 
На транспортному маркуванні обов’язкова наявність маніпуляційного 
знаку «Берегти від вологи». 



Фізико-хімічні показники 

Найменування показників і одиниць виміру Норма 

Масова частка азоту (N), %, не менше 20 
Масова частка загального заліза у перерахунку на оксид 
заліза (ІІІ) (Fe2O3), %, не більше 

1 

Масова частка вільної кислотності у перерахунку на 
сірчану кислоту (H2SO4), %, не більше 

0,8 

Масова частка загальних сульфатів у перерахунку на 
сірку (S), % 

24 

Масова частка води, %, не більше 1 
Гранулометричний склад: 
масова частка гранул розміром 
- від 1 до 4 мм, %, не менше 
- менше 6 мм, % 

 
 

90 
100 

Статична міцність гранул, МПа (кгс/см2), не менше 2(20) 

 


